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Capteurs de détection d’étiquettes 
 

Technologie capacitive : sans optique pour les 

meilleurs résultats 

Technologie ultrasonique 

Technologie optique 

·  Rapidité 

·  Précision 

·  Fiabilité 

·  Gamme 

complète 

·  Choix de 

technologies 

·  Garantie 2 

ans 
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L’autorité de Lion Precision et 
 

IBS Precision Engineering est depuis plus de 10 ans le spécialiste européen de la mesure et de 

l’ingénierie de précision dans le domaine du micromètre et du nanomètre et est associée, dans le 

domaine de la mesure sans contact, à un partenaire stratégique : Lion Precision. Lion Precision est 

un leader dans la conception, la fabrication et l’utilisation des systèmes de mesure de déplacement 

sans contact. Le design haute performance de ses produits utilise les technologies capacitive et 

inductive (Courants de Foucault). Lion Precision est le numéro un du marché de la mesure des 

broches machine ainsi qu’un des principaux fournisseurs des industries du semi-conducteur, du 

disque dur et de l’automobile. Nous sommes le distributeur européen et le partenaire en 

développement de cette société américaine. C’est en 1995 que Lion Precision propose son 

premier capteur de détection d’étiquettes avec le lancement du très innovant LRD 2100, 

fonctionnant sur étiquettes transparentes. 

 

 

Photos Références Descriptions 

 

Ultra LRD V2 (sortie connecteur) Capteur universel de détection  d’étiquettes 
pour tous types : feuilles d©aluminium, mixtes, 
transparentes, papiers, etc.,  incluses. 

 

LRD 6110 (sortie câble) 

LRD 6110 C (sortie connecteur) 

Capteur de détection  d’étiquettes mixtes 
utilisant des encres à haute teneur en carbone 
ou réalisé par estampillage à chaud. 
Fonctionne également avec le papier ordinaire 
et les étiquettes transparentes. 

 

LRD 2100 (sortie câble) 

LRD 2100 C (sortie connecteur) 

Le capteur original pour étiquette transparente 
qui a  changé l’industrie de l’emballage. 

 

LRD 3100 (sortie câble) 

LRD 3100 C (sortie connecteur) 

Capteur technologie « étiquette transparente » 
avec un élément sensible séparé  pour 
accéder aux espaces limités. 

 

LRD 4100 (sortie câble) Capteur de détection d’étiquettes pour 
installation verticale pour multiple voies de 
mesure et  comptage à grande vitesse sur 
découpeuses et enrouleurs. 

 

LRD 5100 (sortie câble) 

LRD 5100 C (sortie connecteur) 

Capteur de détection de bande d’arrachage 
pour suremballage tabac, CD, cassettes, etc. 

 

Lion Eye (sortie connecteur) Un capteur optique économique réalisé selon 
les standards qualité et fiabilité de Lion 
Precision. 

 

LRD 7100 (sortie câble) Capteur de détection mixte bande d’arrachage 
et raccord pour suremballage tabac, CD, 
cassettes, etc. 
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d’IBS Precision Engineering 
 
 

Tableau de sélection rapide LRD 
 

Types d’étiquettes Ultra 6110 2100 3100 4100 5100 7100 

Tous types d’étiquettes et de 
matières 

       

Transparente non métallique, 
papier etc. 

       

Transparente ou papier avec 
estampillage à chaud 

       

Étiquettes feuille d’aluminium        

Applications 

Étiquette manquante, matrice 
absente 

       

Découpeuses – enrouleurs 
 

       

Surface de détection réduite 
(non métallique)        

Détection bande d’arrachage 
(transparente ou colorée) 

       

Combinaison bande 
d’arrachage et raccord 
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ULTRA LRD Capteur universel de détection d’étiquettes 

 

·  Fonctionne avec tous les 

types d’étiquettes 

·  Étiquettes « Clear-on-clear » 

(film transparent sur 

protecteur film transparent) 

·  Réglage simple et unique 

·  Fixation et câblage standard 

des LRD 

·  Sortie protégée contre les 

courts circuits 

·  Technologie ultrasonique 

 

Éliminez les maux de tête dus au changement de types d’étiquettes. Ce capteur dernier cri emploie 

la technologie ultrasonique pour voir tout les types imaginables : étiquettes en papier, transparentes, 

réalisées avec des encres à haute teneur en carbone, par estampillage à chaud, à partir de feuilles 

d’aluminium…Il est très simple d’utilisation avec uniquement un simple ajustement. 

Caractéristiques techniques 

Temps de réponse : 100 µs 

Précision : 0,4 mm 

Fréquence de commutation : 500 Hz 

Température de fonctionnement : + 4°C à + 50 °C 

Sortie : NPN, PNP Collecteur ouvert 

Tension alimentation : + 11 à  28 VCC 

Protection électrique : Court circuit et surcharge 

Raccordement électrique : Par connecteur 5 broches standard (la contre 
prise type Lumberg équipée ou non d’un câble 
est fournie en option – longueur 2 m, 5m et 10 
m) 

Document disponible : Mode d’emploi Ultra LRD  
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LRD 6110 Capteur de détection d’étiquettes mixtes 

 

·  Combinaison d’étiquettes 

·  Estampillage à chaud, film transparent 

et papier 

·  Vis métalliques de réglages métalliques 

pour une longue durée de vie 

·  Affichage d’ajustement à 10-segment 

·  Technologie capacitive 

·  Sortie protégée contre les courts 

circuits 

·  Fiabilité Lion Precision 

·  Sortie par câble ou connecteur 

Intégrant les dernières technologies, ce capteur de détection mixte, LRD 6110, fonctionne avec 

les étiquettes partiellement métalliques, réalisées sur feuille d’aluminium ou par estampillage à 

chaud.  Il détecte également le papier ordinaire et les étiquettes transparentes. La technologie 

expérimentée sans contact de Lion Precision est au cœur de ce capteur et offre des performances 

inégalées en termes de stabilité et de fiabilité. Cette technologie est également parfaite pour la 

détection des jonctions d’étiquettes. Le capteur est compact et peut facilement être installé sur 

toute étiqueteuses ou découpeuses / enrouleurs. Le capteur peut détecter les bords d’étiquettes à 

plus de 1000 par minute avec une erreur d’enregistrement inférieure à 0,25mm. Durant les 

opérations de comptage, le capteur peut détecter plus de 50 000 étiquettes par minute. 

Caractéristiques techniques 

Temps de réponse : 20 µs 

Précision : 0,4 mm 

Fréquence de commutation : 10 kHz 

Température de fonctionnement : + 5 °C à + 50 °C 

Sortie : NPN, PNP Collecteur ouvert 

Tension alimentation : + 11 à  28 VCC 

Protection électrique : Court circuit et surcharge 

Raccordement électrique LRD 6110 : Par câble longueur 2 m (terminaison câble nu) 

Raccordement électrique LRD 6110 C : Par connecteur 5 broches standard (la contre 
prise type Lumberg équipée ou non d’un câble 
est fournie en option – longueur 2, 5 et 10 m) 

Document disponible : Mode d’emploi LRD 6110  
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LRD 2100 Capteur de détection d’étiquettes transparentes 

 
 

 

·  Etiquettes « Clear-on-clear »  

·  Insensibilité aux changements de 

couleur et de contraste 

·  Grande précision 0,2 mm 

·  Ne requiert qu’un réglage initial 

·  Facilité de mise en oeuvre  

·  Plus rapide que les capteurs optiques  

·  Fiabilité à grande vitesse 

·  Sortie protégée contre les courts 

circuits 

·  Technologie capacitive 

·  Détection des jonctions 

Le capteur original de détection d’étiquette transparente, développé et breveté en 1993, qui a 

changé l’industrie de l’emballage. Vous obtiendrez précision, fiabilité, stabilité et enregistrement 

stable des données pour les étiquettes transparentes sur feuilles pleines ou non. Il n’est pas 

nécessaire de procéder à de nouveaux ajustements lors des changements de rouleaux ou 

d’environnement. Fonctionne aussi parfaitement pour la détection des jonctions. 

Caractéristiques techniques 

Temps de réponse : 20 µs 

Précision : 0,2 mm 

Fréquence de commutation : 10 kHz 

Température de fonctionnement : + 5 °C à + 50 °C 

Sortie : NPN, PNP Collecteur ouvert 

Tension alimentation : + 11 à  28 VCC 

Protection électrique : Court circuit et surcharge 

Raccordement électrique LRD 2100 : Par câble longueur 2 m (terminaison câble nu) 

Raccordement électrique LRD 2100 C : Par connecteur 5 broches standard (la contre 
prise type Lumberg équipée ou non d’un câble 
est fournie en option – longueur 2, 5 et 10 m) 

Document disponible : Mode d’emploi LRD 2100  
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LRD 3100 Capteur de détection d’étiquettes transparentes 

 

·  Étiquettes « Clear-on-clear », 

transparentes et à faible contraste 

·  Insensible aux changements de couleur 

et de contraste 

·  Grande précision 0,4 mm 

·  Ne requiert qu’un réglage initial  

·  Permet d’accéder aux espaces limités 

·  Sortie protégée contre les courts 

circuits 

·  Technologie capacitive 

·  Fiabilité Lion Precision 

La technologie « étiquette transparente » sur un capteur conçu pour accéder aux espaces limités.  

Basé sur le modèle LRD 2100 dont il reprend les performances de stabilité, de fiabilité et de 

précision de détection, ce capteur présente la particularité d’avoir une tête de mesure séparée de 

l’électronique, pour pouvoir s’insérer dans les espaces les plus réduits. 

Caractéristiques techniques 

Temps de réponse : 20 µs 

Précision : 0,4 mm 

Fréquence de commutation : 10 kHz 

Température de fonctionnement : + 5 °C à + 50 °C 

Sortie : NPN, PNP Collecteur ouvert 

Tension alimentation : + 11 à  28 VCC 

Protection électrique : Court circuit et surcharge 

Raccordement électrique LRD 3100 : Par câble longueur 2 m (terminaison câble nu) 

Raccordement électrique LRD 3100 C : Par connecteur 5 broches standard (la contre 
prise type Lumberg équipée ou non d’un câble 
est fournie en option – longueur 2, 5 et 10 m) 

Document disponible : Mode d’emploi LRD 3100  
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LRD 4100 Capteur de détection d’étiquette/matrice manquante 

 

·  Etiquettes « Clear-on-clear » (film 

transparent sur protecteur film 

transparent), transparentes et à faible 

contraste 

·  Insensible aux changements de couleur 

et de contraste 

·  Comptage à grande vitesse sur 

découpeuses et enrouleurs 

·  Technologie capacitive 

·  Sortie protégée contre les courts 

circuits 

·  Fiabilité à grande vitesse 

Ce capteur de détection des étiquettes transparentes est conçu pour une installation verticale et 

permettre ainsi la mise en place de multiples voies de mesure pour le comptage à grande vitesse 

sur découpeuses et enrouleurs, notamment dans l’industrie pharmaceutique et les applications 

critiques. Plus rapide que les capteurs optique standard, il fonctionne également parfaitement 

avec les étiquettes « clear-on-clear ». 

Caractéristiques techniques 

Temps de réponse : 20 µs 

Précision : 0,4 mm 

Taux de comptage : 50 000 / heure 

Fréquence de commutation : 10 kHz 

Température de fonctionnement : + 5 °C à + 50 °C 

Sortie : NPN, PNP Collecteur ouvert 

Tension alimentation : + 11 – 28 VCC 

Protection électrique : Court circuit et surcharge 

Raccordement électrique : Par câble longueur 2 m (terminaison câble nu) 

Document disponible : Mode d’emploi LRD 4100  
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LRD5100 Capteur de détection de bande d’arrachage 

 

·  Étiquettes « Clear-on-clear » (film 

transparent sur protecteur film 

transparent) 

·  Ne requiert qu’un réglage initial 

·  Design spécifique « bande 

d’arrachage » 

·  Sortie électrique standard 

·  Fiabilité à grande vitesse 

·  Technologie capacitive 

·  Sortie protégée contre les courts 

circuits 

·  Disponible avec une tête de mesure 

déportée (similaire au LRD 3100) 

La technologie « étiquette transparente » appliqué pour la détection des bandes d’arrachages. Le 

LRD 5100 détectera avec fiabilité les bandes d’arrachages manquantes pour un contrôle qualité 

parfait. 

Caractéristiques techniques 

Temps de réponse : 20 µs 

Fréquence de commutation : 10 kHz 

Température de fonctionnement : + 4 °C à + 50 °C 

Sortie : NPN, PNP Collecteur ouvert 

Tension alimentation : + 11 à  28 VCC 

Protection électrique : Court circuit et surcharge 

Raccordement électrique LRD 5100 : Par câble longueur 2 m (terminaison câble nu) 

Raccordement électrique LRD 5100 C : Par connecteur 5 broches standard (la contre 
prise type Lumberg équipée ou non d’un câble 
est fournie en option – longueur 2, 5 et 10 m) 

Document disponible : Mode d’emploi LRD 5100  
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Lion Eye Capteur optique 

 

·  Grande simplicité d’utilisation 

·  Economique 

·  Réglages sensibilité normale et haute 

·  Sortie électrique standard 

·  Sortie protégée contre les courts 

circuits 

·  Fiabilité Lion Precision 

Ce capteur optique est économique et d’une grande simplicité d’emploi. Il est réalisé selon les 

standards qualité et fiabilité de Lion Precision pour l’enregistrement général d’étiquettes. 

Une interface constituée d’un seul bouton en fait le capteur le plus facile d’utilisation du marché. 

Un clic règle le capteur sur le mode normal d’opération et un double clic sur le mode haute 

sensibilité pour les étiquettes à faible opacité. Cependant qu’une pression prolongée verrouille le 

réglage. 

Caractéristiques techniques 

Temps de réponse : 50 µs 

Fréquence de commutation : 10 kHz 

Température de fonctionnement : + 4 °C à 50 °C 

Sortie : NPN, PNP Collecteur ouvert 

Tension alimentation : + 11 à 30 VCC 

Protection électrique : Court circuit et surcharge 

Sortie électrique : Par connecteur 5 broches standard (la contre 
prise type Lumberg équipée ou non d’un câble 
est fournie en option – longueur 2, 5 et 10 m) 

Document disponible : Mode d’emploi Lion Eye  
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LRD 7100 Capteur de détection mixte 

 

·  Combine : 
o un élément sensible bande 

d’arrachage 
o un élément sensible raccord 

pour suremballage 
·  Technologie capacitive 
·  Sortie protégée contre les courts 

circuits 

Spécialement dessiné pour la détection sur le suremballage, le LRD 7100 combine l’élément 

sensible de détection de la bande d’arrachage du LRD 5100 avec celui de détection de raccord. 

Une tête de mesure séparée surveille la présence de la bande d’arrachage tout en signalant du 

raccord du film de suremballage. Ainsi les défauts liés à l’absence de la bande d’arrachage et de 

raccord du suremballage ont été réduits à zéro.  

Caractéristiques techniques 

Temps de réponse raccord : 30 µs 

Temps de réponse bande d’arrachage : 40 µs 

Température de fonctionnement : + 4 °C à + 50 °C 

Sortie : NPN Collecteur ouvert 30VDC, 150mA 

Tension alimentation : + 20 à  26 VCC 

Protection électrique : Court circuit et surcharge 

Raccordement électrique entre la tête de 
mesure et le corps principal : 

Par câble longueur 1 m (détachable - 
connecteur LEMO – sur corps principal) 

Raccordement électrique : Par connecteur 5 broches standard (la contre 
prise type Lumberg équipée ou non d’un câble 
est fournie en option – longueur 2, 5 et 10 m) 

Document disponible : Mode d’emploi LRD 7100  
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QUESTIONS & REPONSES 
 
Nous avons réuni ici les questions les plus fréquentes posées sur les capteurs de détections 

d’étiquettes. Si vous ne trouver pas les renseignements recherchés, n’hésitez pas à nous 

interroger. 

 
POSSIBILITÉS 
 
Quelle est l©incertitude globale d©enregistrement ? 
Typiquement, l©incertitude globale d©enregistrement des capteurs LRD est meilleure que 0,4 mm. 
 
Quelles sont les différences (et les similarités) entre tous les capteurs proposés ? 
Pour une rapide comparaison consulter le « Tableau de sélection rapide LRD » page 3. 
 
REGLAGES 
 
J’ai réglé mon capteur LRD2100 ou LRD3100 et il ne fonctionne plus, que dois-je faire ? 
Les plages totales de réglages sont de 4 tours (LRD2100 et LRD3100), Centrez tous les réglages 
de la façon suivante : tournez dans le sens des aiguilles d’une montre tous les réglages jusqu’à 
leurs butées puis tournez de nouveau dans le sens inverse des aiguilles d’une montre de 2 tours 
seulement. Passez alors à la procédure de réglage initial. 
 
Comment dois-je régler initialement le capteur ? 
Les réglages initiaux différent sensiblement pour chaque modèle. Aussi il convient de se reporter au 
mode d’emploi du capteur concerné. 
 
FONCTIONNEMENT 
 
LRD6100: J’ai une étiquette avec du métal autour de son périmètre. Qu’indique l’afficheur de 
réglage initial lors du fonctionnement opérationnel, quand il a été correctement réglé ? 
Les étiquettes avec une partie en métal doivent avoir le réglage LABEL (Etiquette) ajusté pendant 
que le capteur détecte une partie non métallique de l’étiquette. Ainsi réglé correctement l’afficheur 
de réglage initial indiquera LABEL (Etiquette) non métallique de l’étiquette, WEB lors du passage de 
l’espace entre deux étiquettes et probablement un affichage « tout à gauche » lors du passage de la 
partie métallique. 
 
LRD6110/6100: Pourquoi l’affichage du bar graphe change-t-il lorsque je pousse sur le 
capteur ? Y a t il une relation avec la précision ? 
La distance entre le capteur et la base métallique fait partie de la mesure. Ainsi lorsqu’on appui sur 
le capteur, la distance est modifiée et cela entraîne un changement du signal de sortie. Avec un 
capteur correctement réglé, cela n’affecte pas la précision. Evitez d’ajuster le réglage LABEL 
(Etiquette) à son maximum pour éviter toute erreur due à ce motif. 
 
L©étiquette doit-elle être en totalité sous l’élément sensible ? 
Non. Mais pour les meilleurs résultats, il est recommandé de placer la plus grande partie possible 
de l’étiquette sous l’élément sensible. Les étiquettes plus petites que la taille de l’élément sensible 
doivent être centrées sous celui-ci. 
 
J©ai imprévisible détections de mon capteur. 
Assurez-vous que le fil de polarité est relié  au « + V » ou bien à la terre. Si ce fil est déconnecté, 
des perturbations électriques peuvent causer ce mauvais fonctionnement. 
Si votre capteur n©est pas un LRD 6110, des matières métalliques, contenues dans l©étiquette ou les 
supports d’impression, peuvent engendrer des déclenchements supplémentaires du capteur. Pour 
les étiquettes métalliques il convient de choisir un LRD 6110, capteur de détection d’étiquettes 
mixtes. 
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Que diriez-vous des raccords ? 
Pour une présentation complète voir la note d’application consacrée à ce sujet. 
La page 1 est pour les modèles LRD2100 et LRD3100. 
La page 2 est pour les modèles LRD6100 et LRD6110. 
 
Puis-je détecter l’emplacement d’une étiquette sur un récipient ? 
Non, le capteur est conçu pour détecter des étiquettes sur un support plat (Web) passant entre 
l’élément sensible et la plaque métallique de base connectée à la masse. 
 
Dois-je utiliser la plaque de base ? 
L’élément sensible a besoin d’une surface de référence, reliée à la masse et située derrière 
l’étiquette. La plaque de référence du capteur peut être retirée et une autre surface être utilisée. 
Conductrice, reliée à la masse et distante de moins de 6,35 mm sont les seules conditions à 
respecter pour cette surface. 
Pour le LRD 6110/6100, une distance constante est importante pour la précision. Si la plaque 
d’origine n’est pas utilisée, la plaque de substitution doit offrir une distance constante. Des 
vibrations ou une expansion thermique par rapport à l’élément sensible introduira une source 
potentielle d’erreurs ou requerra des réajustement plus fréquents. 
  
ELECTRICITE 
 
Les sorties sont-elles protégées ? 
Les sorties sont protégées contre les courts circuits. Les tensions supérieures à 100V peuvent 
dépasser la capacité de protection et endommager le capteur. 
 
Quelle est la consommation standard du capteur ? 
Tous les capteurs ont une consommation standard de 50 mA maximum. 
 
Est-ce que le capteur fonctionne avec 12 VCC ? 
Oui. Le capteur fonctionne avec des tensions d©alimentation en courant continu dans la plage de 
11 Volts à 30 Volts. Un fonctionnement optimal est obtenu avec une tension de 24 VCC. 
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IBS Precision Engineering : Du capteur à la machine complète de 

mesure… 
 

Capteurs de précision sans contact. 

Technologies capacitive et à Courants de 

Foucault. Quelques chiffres : BP 80 kHz, 

résolution nanométrique et sub nanométrique. 

EM jusqu’à 15 mm, grande stabilité de mesure, 

compatibilité au vide, version 200 ºC, diamètre 

miniature 3 mm, épaisseur réduite 5 mm, 

construction acier inox, large gamme standard 

de capteurs et d’électroniques, fonction TEDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Systèmes complets d’étalonnage et de 

contrôle pour la machine-outil. 

En conformité avec les dernières normes 

internationales ISO. Mesures et analyses en 

dynamique et temps réel des axes rotatifs et 

linéaires (broches/tables). 
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…dans le domaine du µm au nm 
 

 

Machines spéciales clefs en main pour la 

mesure de dimensions, de formes, d’états de 

surfaces, de défauts de circularités, 

d’épaisseurs et de positionnement. ISARA, 

machine à mesurer 3D. Précision volumétrique 

30 nanomètres, volume de mesure 100 mm x 

100 mm x 40 mm, nombreuses innovations 

technologiques, développée en partenariat avec 

PHILIPS CFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guidage sur coussins d’air en matériau 

poreux. Usure nulle et mouvement plus 

rectiligne, pression uniforme, accélérations et 

vitesses élevées, très grande précision et 

suppression de l’huile. 

 

 



Page 16 

 

 

 

 

 

IBS PRECISION ENGINEERING 
Le Magellan 
7 rue Montespan 
91024 Evry cedex 
France 
Tel. +33 (0)1 69 47 60 53 
Fax +33 (0)1 69 47 60 70 
info@ibspe.fr - www.ibspe.fr 
 
 
Esp 201, 5603 AD Eindhoven 
The Netherlands 
Tel. +31 (0)40 290 1270 
Fax +31 (0)40 290 1279 
info@ibspe.com - www.ibspe.com 
 
IBS PE est membre de la MHP Association Française de la Mécanique de Haute Précision 
et d’ EUSPEN Société Européenne pour l’ingénierie de précision et la nanotechnologie 
 
Janvier 2006 (v1.3) 

Aux frontières de la précision 


